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Leistungserkidrung Dinova

03-13-028

Produkttyp
Putz mit organischen Bindemitteln

Identifikation
Rolldekor

Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck
Putzmértel fur die Verwendung als AuBBen- und Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler
und Trennwédnde

Hersteller
Dinova GmbH & Co.KG, BachstraBe 38, 53639 Kdnigswinter

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
Exova Warringtonfire, Frankfurt, NB 1378

hat die Typenpriifung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem
System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prifbericht Nr. 2011-1327
Klassifizierungsbericht Nr. 2011-1327-K1

Erklédrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Wasserdampfdurchlassigkeit V> mittel
Wasseraufnahme W> mittel
Haftfestigkeit 20,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwider- | Durchlassigkeitsrate nach
stand) EN 1062-3 ist 0,5 EN 15824:2009
kg/(m2zh°3)
Warmeleitfahigkeit NPD
Brandverhalten A2-51,d0

(bei Verwendung auf
mineralischen Untergrinden)
Gefahrliche Substanzen NPD

*NPD = Keine Leistung ermittelt (No performance determined)
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Leistungserklarung Dinova

Die Leistung des Produktes, fur das diese Leistungserkldrung ausgestellt wurde, ent-
spricht der erklarten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkla-
rung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in
dieser Leistungserkldrung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Leitung Technik
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(Unterschrift)
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Dinova

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstrale 38 53639 Kénigswinter

Telefon +49 2223 / 72-0 » Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de

www.dinova.de
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