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DT2215 EPS Dammplatte 032

grau

Warmeleitgruppe 032, grau

0

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton

Zulassungen (WDVS)

Technische Daten

Warmedammplatte aus EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163 fir den Einsatz
in DinoTherm WDV-Systemen.

e Alterungsbestandig
e Leicht zu verarbeiten

Weil}
AbZ | ABg Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721 Systembezeichnung: BASIC, MINERAL
EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gediibelt
Z-33.41-1718 Systembezeichnung: BASIC
EPS geklebt
SYSTEMBEZEICHNUNG: HARDTOP
£-33.46-1723 EPS, MiWo und Lamelle mit angekl. Bekleidung; geklebt-gediibelt
Z-33.49-1505 Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
Kriterium Norm / Wert / Einheit
Priifvorschriften
Abmessung (L x B) Stumpf EN 822 1000 x 500 mm
Anwendungstyp DIN 4108-10 WDV
Baustoffklasse DIN 4102 - 1 B1
Biegefestigkeit DIN EN 12089 = 100 kPa
Brandverhalten DIN EN 135011 RtF-E
Kantenausbildung Stumpf, Stufenfalz, Nut+Feder
Scherfestigkeit 1 EN 13163:2012 = 50 kPa
Schermodul +A1:2015 > 1000 kPa
Wasserdampfdiffusion DIN EN 13163 <70
Warmeleitfahigkeit Nennwert Ap EN 13162 0,031 W/(m*K)
Warmeleitfahigkeit DIN 4108-4 0,032 W/(m*K)
Bemessungswert As
Zugdfestigkeit senkrecht z. Plat- DIN EN 1607 = 100 kPa
tenebene omt
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Verarbeitung

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise

DT2215 EPS Dammplatte 032 grau kann mit geeigneten DinoTherm WDV-
System Klebe- und Armierungsmorteln oder mit DT1030 WDVS-Klebe-
schaum verklebt werden.

Um Warmebriicken zu vermeiden ist auf einen absolut dicht gestolenen Fu-
genbereich zu achten. Zudem mussen die DammplattenstRe absolut sauber
und frei von Klebe- und Armierungsmoérteln oder Klebeschaum sein. Bei Ver-
arbeitung der Dammplatten sind die Plattenstéfle im Versatz zu verlegen
(Kreuzfugen sind dabei zu vermeiden). An den Gebaudeecken sind die
Dammplatten verzahnt zu verkleben. Wird das System nicht umgehend wei-
terverarbeitet, ist die DT2215 EPS Dammplatte 032 grau vor Feuchtigkeits-
aufnahme zu schiitzen.

Je nach Windzone und Untergrundbeschaffenheit, bzw. Zulassung sind die
Dammplatten evtl. nach Verlegung und ausreichender Trocknung des Klebers
fachgerecht nach den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinien zusatzlich mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln unter dem Glasgewebe zu verdibeln.

Zuschnitt von DinoTherm Fassadendammplatten EPS:
Korrekturen der PlattengréRe kénnen mit einem Heifldraht-Schneidegerat
oder einer Hartschaumsage durchgefihrt werden.

Verarbeitung und Anordnung bei Fassadeno6ffnungen:

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen entstehen. Im
Fenster- und Turenbereich sind die Dammplatten im Systemaufbau grund-
satzlich verzahnt und Ubergreifend zu verarbeiten.

Verarbeitung bei Versatz in der Fassade:
DammplattenstofRe dirfen nicht direkt Gber einem Untergrundversatz ange-
ordnet sein, sondern sind mindestens 10 cm versetzt anzuordnen.

Verarbeitung an Fugenbereichen:

Ubergénge bei Mischbauweise, Betonskelettbau mit Mauerwerksausfachung,
Fugen in Plattenbauten oder Fassadenrisse sind mindestens mit 10 cm
Dammplatte zu Uberbricken. Vorhandene Bewegungs- oder Dehnfugen im
Untergrund sind zu Ubernehmen.

BrandschutzmaBnahmen:

WDV-Systeme muissen nach den Vorgaben des DIBt mit Brandschutzmal3-
nahmen ausgefiihrt werden. Alle brandschutztechnischen Ausfiuhrungsvari-
anten sind bspw. in der TECHNISCHEN SYSTEMINFORMATION, WDVS
UND BRANDSCHUTZ des VDPM aufgefuhrt. Nahere Informationen in den
jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassungen (AbZ) beachten.

Plattenfugen:

Vorhandene Plattenfugen sind wie folgt zu verschliel3en:
< (kleiner) 5mm mit DT1035 Fillschaum (B1)

= (grofder) 5Smm mit artgleichem Dammstoff

Der entstandene Hohlraum/Plattenstarke ist vollstdndig zu verschlief3en.
(Fullschaum / Dammstoff)
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Beschichtungsaufbau

Verarbeitungstemperatur

Verbrauch

Klebeverfahren in WDV-Systemen:

Verklebung:
e 40% teilflachige Verklebung flr Putzsysteme
o 60% teilflachige Verklebung fur keramische Bekleidung (Klinker)

Vollflachig auf Platte:

Klebe- und Armierungsmortel vollflachig mit einer mind. 15 x 15 mm Zahnkelle
auf die Dammplatten auftragen. Sofort nach dem Kleberauftrag die Damm-
platte press gestoRen ansetzen und einschwimmend am Untergrund gut an-
driicken. Auf flucht- und lotrechte Verlegung achten damit eine glatte und
planebene Fassadenflache erreicht wird. Keine Klebermasse in die Platten-
stoRe bringen.

Teilflaichenverklebung (maschinell):

Klebe- und Armierungsmortel ist schlangenlinienférmig auf den Untergrund zu
applizieren. Achsabstand ca. 10 cm, die Wust ist 5 cm breit und die Hohe von
mindestens 1 cm.

Sofort nach dem Kleberauftrag die Dammplatte press gestoRen ansetzen und
einschwimmend am Untergrund gut andriicken. Auf flucht- und lotrechte Ver-
legung achten, damit eine glatte und planebene Fassadenflache erreicht wird.
Keine Klebermasse in die PlattenstdRe bringen.

Die Klebe- und Kontaktflache muss mindestens 60 % betragen.

Woulst-Punkt Verfahren:

Klebe- und Armierungsmoértel wird im Wulst-Punkt Verfahren auf die Damm-
platten aufgetragen.

Sofort nach dem Kleberauftrag die Dammplatte press gesto3en ansetzen und
einschwimmend am Untergrund gut andricken. Keine Klebermasse in die
Plattenstof3e bringen.

Die Klebe- bzw. Kontaktflache muss systemspezifisch im angedrickten Zu-
stand mindestens 40% betragen und bei Systemen mit angeklebter Beklei-
dung mindestens 60%.

WDVS-Klebeschaum:

Den DT1030 WDV S-Klebeschaum als umlaufenden Strang sowie zuséatz-
lich ein groRRes, mittiges M oder W auf die Dammplatte sprihen, damit im
angedrickten Zustand ein Klebeflachenanteil von mindestens 40 % erreicht
wird. Das beste Resultat erhalt man, wenn die Dose stets in vertikaler Po-
sition gehalten wird. Dose nach Mdglichkeit mit dem Ventil nach unten hal-
ten.

(Verarbeitungshinweise der entsprechenden Technischen Merkblatter beach-
ten!)

Mindestens +5 °C und nicht mehr als +30°C fur Luft- und Objekttemperatur
bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung einhalten.

Ab 1 m?/ m?
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Untergrunde und ihre Vorbehandlung

Untergriinde

Hinweise
GISCODE

Lagerung

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Technischer Service

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausblihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfordernden
Bestandteilen oder sonstigen Verbund stdrenden Zwischenschichten sein
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die
aktuellen BFS-Merkblatter sowie gultigen Richtlinien und Normen sind zu be-
rucksichtigen.

Hervorstehende Mortel- oder Betonteile sind zu entfernen, zusatzlich eventu-
elle Unebenheiten mit geeigneten Moérteln ausgleichen. Unebenheiten bis 1
cm/m bei geklebten WDVS sowie bis 2 cm/m bei geklebten und gedibelten
WDV-Systemen dirfen Gberbriickt werden.

Dammplatten mit Schaumhaut (vorwiegend XPS-Styrodur-Platten) sollten nicht
Uberarbeitet werden. In Ausnahmeféllen einer notwendigen Uberarbeitung
mussen die Flachen vorher aufgeraut und abgefegt werden.

In Zweifelsfallen bezuglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Beson-
derheiten unsere technische Beratung anfordern.

Nicht vergeben.

Die Dammplatten sind trocken zu lagern, ausreichend vor direkter Sonnenein-
strahlung, Beschadigungen, direkten Witterungseinflissen, Feuchtigkeit,
Staunasse und Schmutz zu schitzen. Bei langerer Lagerung im Freien sind
zusatzliche VorsichtsmalRnahmen zu treffen (z. B. Abdeckung mit Gewebe-
plane, etc.). Angebrochene Paletten, bzw. Paletten mit beschadigter Abdeck-
folie sind besonders vor Witterungseinflissen zu schitzen.

Abfallschlisselnummer 170604 gemal’ europaischem Abfallkatalog (EAK)
glltig fur sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung mdglich.
Verschnittreste kdnnen Uber das Ricknahmesystem zuriickgenommen wer-
den.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

00 800/ 63333782 )
(Gebuhrenfrei fir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
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Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik
erstellt. Aufgrund der Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender
nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenver-
antwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prifen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem
Merkblatt erwdhnt werden, kdnnen wir keine Verantwortung tbernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausfuhrung unsere Anwendungs-
technik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegan-

genen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.

Mitglied der

DGNB

Technische Information Stand 05/2024
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Telefon +49 2223 72-0 « Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
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