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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich Acryldichtmasse mit mineralischer K6rnung zum SchlieBen von Rissen und Fugen
in Gipskarton, Gasbeton, Faserzement, Putz, Mauerwerk und Holz. Aufgrund der
putzahnlichen Struktur ideal zum Ausbessern von Rissen in Fassaden mit Struktur-
und Reibeputzen.

Produkteigenschaften = Mit mineralischer Kérnung
m Hoch alterungs- und witterungsbestandig
m  Geringer Volumenschwund
m Schnell trocknend
m Anstrichvertraglich (DIN 52452-4)
m  Sehr gute Witterungsbestandigkeit
m  Ldsemittel- und silikonfrei
m  Emissionsminimiert
m Nach Trocknung putzahnlich strukturierte Oberflache
m Plastoelastisch
m Sehr gute Haftung

Normen / Zertifikate / EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
Externe Priifungen

Farbton Weil3

Lieferform Kartuschen mit 300 ml
(1 VE =12 St./ PE = 100 VE)

Andere Lieferformen auf Anfrage erhaltlich.

Bindemittelart Acrylat-Dispersion

Dichte Ca. 1,88 £ 0,03 g/cm?
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Shore-A-Harte (ca.)

35+3

Temperaturbestandigkeit

-20 °C bis +80 °C

Hautbildungszeit (ca.) 10 = 15 Min.
Bruchdehnung (ca.) 150 %
Max. zul. Gesamtverformung 10 %

(ca.)

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Kartuschenspitze
aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schrég abschneiden. Das Material
kann mit einer Handpresspistole oder Druckluftpistole verarbeitet werden.

Den Dichtstoff hohlraumfrei in die Fuge einspritzen. Tiefere Fugen mit geeignetem
Schaumstoffmaterial hinterfillen. Fugen unbedingt innerhalb der Hautbildungszeit mit
geeignetem Werkzeug und Wasser abglatten. Fur optisch einwandfreie Fugen
empfehlen wir, die Fugenrander mit Klebeband abzukleben. Uberschiissigen Dichtstoff
und Klebbander sofort nach dem Glatten entfernen.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C fur Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und
wahrend der Trocknung. Nicht dber +40 °C verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

m Verfugte Bereiche bis zur vollstandigen Durchtrocknung vor Wassereinwirkung
schitzen.

m Niedrige Temperaturen und/oder nasse Untergriinde sowie Fugentiefen Uber
15 mm kénnen zu erhohter Durchhartungszeit fuhren.

Trockenzeit

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte:

Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden (bei 2 - 3 mm Schichtstarke).

Die Trockenzeit ist abhangig von der Schichtstarke, Baufeuchte, Luftfeuchte und
der Temperatur.

Reinigung der Werkzeuge

Frische Materialreste lassen sich mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spulmittel
entfernen. Ausgehartete Materialreste kénnen lediglich mechanisch entfernt werden.
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Allgemeine Hinweise m Aufgrund der Vielzahl an méglichen Untergriinden und anderen Einflussfaktoren
empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probeflache anzulegen.

m Das Produkt ist anstrichvertraglich mit handelsiiblichen Farb-, Lack- und
Lasursystemen nach DIN 52452. Mit diesem Material verfugte Bereiche dirfen nur
dann vollflachig Gberstrichen werden, wenn der aufgebrachte Anstrich die
Bewegungen des Dichtstoffes ohne Beschadigung ausgleichen kann.

m Haftungsabweisende Kunststoffe wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Weich-PVC
oder Teflon® und bitumenhaltige Untergrinde sind als Haftgrund ungeeignet.
Nicht geeignet fiir Dehnungsfugen mit erhéhter Bewegungsbeanspruchung sowie
flr Bereiche mit dauerhafter Wasserbelastung. Nicht fir Marmor- und Naturstein-
bereiche geeignet. Nicht in Bereichen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln
anwenden.

m Das Uberstreichen mit farbigen Dispersionsfarben kann zu Verfarbungen im
Anstrich fuhren.

Untergrinde und deren Vorbehandiung

Untergrund Untergrtinde / Haftflachen mussen sauber, staub- und fettfrei sein. Bei Sanierungs-
arbeiten sind alte Dichtstoffreste, Farbreste und nicht tragfahige Schichten vollstandig
zu entfernen. Zur Entfernung alter Dichtstoffreste empfehlen wir die Verwendung
eines geeigneten Fugenmessers. Pordse, saugende Untergriinde zur Verbesserung der
Tragfahigkeit mit einer geeigneten Grundierung (z.B. Dinova Tiefgrund W)
verfestigen.

Risse in Putzen keilformig aufweiten, Rissflanken auf Tragféhigkeit prifen. Lose Putz-
und Mortelreste restlos entfernen. AnschlieBend mit Wasser anfeuchten.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach vdL Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive

Biozidprodukte-Verordnung Dieses Produkt ist eine , behandelte Ware” nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58,
(528/2012) Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthalt folgenden bioziden Wirkstoff:
Benzisothiazolinon

VOC-Sicherheitshinweis Nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagerung Stets trocken, kahl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Original verschlossene Gebinde sind ab Abfllldatum mindestens 24 Monate
gebrauchsfahig, ordnungsgemale Lagerung vorausgesetzt.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehartete Kleinmengen kénnen
dem Hausmull/Gewerbeabfall zugefiihrt werden. Bei der Entsorgung von flissigen
Materialresten die 6rtlichen Vorschriften beachten. AVV-Abfallschlissel: 080410
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Zusatzliche Sicherheitshinweise Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wahrend der Verarbeitung und
Trocknung fur grindliche Beltftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des
Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Bertihrung mit den Augen oder der
Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen.

Technischer Service Telefon: +49 2223 /72-0
E-Mail: anwendungstechnik@dinova.de
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Dinova
Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen Dinova GmbH & Co. KG
unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen BachstraBe 38
entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen 53639 Konigswinter
Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Deutschland
Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prifen. Fir Anwendungen, die nicht eindeutig in Telefon: +49 2223-72-0
diesem Merkblatt erwahnt werden, kdnnen wir keine Verantwortung tbernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Telefax: +49 2223-22470
Ausfuhrung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei E-Mail: info@dinova.de
Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit. www.dinova.de
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