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Dübel

 DT 1207 
 Dübelteller VT 2G 
für STR-Dübel

Montageteller für versenkte 
Dübelmontage

 Für MiWo Dämmplatten mit
geringer Querzugfestigkeit

 Hohe Tellersteifi gkeit für präzisen 
Tellereinzug

 Reduzierung der Dübel -
abzeichnungen

Technische Daten

Durchmesser Ø: 112 mm

Material: Gelochter Dübelteller 
aus Polyamid

 DT 1202 
 EPS Stopfen 
für STR-Dübel

Dämmstoffstopfen aus 
EPS-Hartschaum

 Verarbeitungsfertig
 Keine Dübelabzeichnung
 Passgeformt

 DT 1201 
 Dübel-Rondelle

Dübel-Abdeckrondelle bei 
versenkter Dübelmontage

 Keine Dübelabzeichnung
 Materialgleichheit zum Dämmstoff 
 Passgeformt

Technische Daten

Dämmstoffe: EPS, MiWo und PIR

Durchmesser Ø: ca. 65 mm

Dicke: ca. 15 mm

Farbe Stk. / VE

Weiß 100

Material Stk. / VE

EPS (grau) 100

EPS (weiß) 100

MiWo 100

PIR 100

Farbe Stk. / VE

Weiß 500
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Dübel

 DT 1203 
 STR-U 2G Tool-Set

Montagewerkzeug zur 
versenkten Montage für 
STR-Dübel

 Sichere und einfach Montage
 Stufenweise verstellbar für alle 

Dübellängen

Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1

BEGRÜNTE 
FASSADEN

Schadstoffreduktion

Verbesserte Luftqualität

Für mehr Lebensqualität

 DT 1209 
Tool Set für 
ECO Schraubdübel

Montagewerkzeug zur 
versenkten Montage für 
ECO-Dübel 

 Sichere und einfach Montage
 Für alle Dübellängen geeignet
 Torx 40

Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1600 
 Gewebeeckwinkel

Armierungseckwinkel 
mit Gewebe

 Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
 Alkalibeständig
 Erhältlich in unterschiedlichen 

Schenkellängen

Technische Daten

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Technische Daten

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Technische Daten

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Gewebebreite: 10 cm

 DT 1610 
 Tropfkantenprofil

Profi l mit Tropfkante

 Verstärkte Kunststoff-Tropfkante
 Mit integriertem Armierungsgewebe
 Optisch ansprechender 

Putzabschluss
 Exakte und stabile Kanten ausbildung

 DT 1601 
 Gewebeeckwinkel 
flexibel

Flexibler Armierungseckwinkel 
mit Gewebe

 Zur Kantenausbildung (45° – 150°)
 Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
 Alkalibeständig

Maße Länge Stk. / VE

8 x 12 cm 2,50 m 50

10 x 15 cm 2,50 m 50

10 x 23 cm 2,50 m 50

Maße Länge Stk. / VE

10 x 15 cm 2,50 m 20

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,00 m 25
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1615 
 Putz-
Abschlussprofil

Mit Gewebe

 Alkalibeständiges Glasgewebe
 UV- und witterungsbeständig
 Für Putzstärken 3 und 6 mm
 Für saubere Putzabschlüsse

 DT 1634 
 Rollladen-
Aufsteckprofil

Mit Tropfkante und Gewebe

 Für Rollladen-Anschlagschienen
bis 2,5 mm Stärke

 Dezente und funktionale
Tropfkantenausbildung

 Optisch ansprechender Anschluss

 DT 1640 
 Blechanschluss-
profil

Für Anschlüsse an
senkrechte Bleche

 Integrierte Tropf- / Putzkante sichert 
eine gezielte Wasser abführung

Technische Daten

Gewebebreite: 10 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Putzkante: 3 / 6 mm

Technische Daten

Gewebebreite: 10 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 160 g/m²

Technische Daten

Gewebebreite: 10 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß – 3 mm 2,00 m 25

Weiß – 6 mm 2,00 m 25

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,10 m 10

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,50 m 25
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1668 
 Dehnfugenprofil

Für Dehnfugen in Flächen-
und Eckbereichen

 Für alle Dämmstoffstärken
 Bewegungsaufnahme längs-

und seitwärts
 Mit geschlossener TPE-Schlaufe

 DT 1669 
 Übergangsprofil 
Keramik

Für horizontale Übergänge von 
Putz- zu Keramikfl ächen

 Wasserabführender Übergang
 Optisch ansprechender Anschluss

 DT 1663 
 Gleitlagerprofil

Kunststoffprofi l mit
integriertem PUR-Dichtband

 Hart-PVC mit PUR-Dichtband (BG1)
 Abknickbare Schutzlasche

mit SK-Band
 Gewebeteile ultraverschweißt
 Entkoppelte Bewegungsaufnahme

Technische Daten

Gewebebreite: 12,5 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Für Fugenbreiten: 10 – 25 mm

Technische Daten

Gewebebreite: 12,5 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Bewegungsaufnahme: Druck bis 4 mm, 
Scherung bis 2 mm

Technische Daten

Schenkelausladung: 30 cm

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,00 m 25

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,50 m 25

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,00 m 5
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Auswahlkriterien Anputzprofi le

(1) Für Dämmstoffdicken > 300 mm ist die Detailausführung seitens des Planers gesondert zu planen und mit dem  
 Systemhalter bzw. Putz- oder Profi lhersteller und dem Fachhandwerker abzustimmen.
(2) Auch Dämmstoffstärken bis 400 mm möglich
(3) VDPM Merkblatt: Ausbildung von Details mit Profi len und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS

Dämm-
stoff-
stärke (1)

Maximale
Fenster-
größe 
in m²

DT 1620 DT1621 DT 1632 DT 1622 DT 1631
Anputzleiste

ECO
Anputzleiste 

Teleskop 
3D ECO

Anputzleiste
Teleskop

Anputzleiste
Perfekt SF

Anputzleiste
Teleskop 
Keramik

Fenstereinbau im Mauerwerk (oft im Bestand)

< 160 mm

3

12

WDVS / Putz Einbauposition des Fensters und Größe

fenster zurückgesetzt 
im wandbildner

fenster bündig 
mit dem wandbildner

fenster vor dem wandbildner 
(im dämmstoff)
überputzbare laibung erforderlich

beispielbilder 
bei wdvs

beispielbilder 
bei 
Putzfassaden

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

wdvs
≤ 160 mm

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a

wdvs
≤ 300 mm 

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a klasse a klasse a

außenputz
klasse d

oder
klasse e2)  

klasse C
oder 

klasse d 3)    
klasse b

sonderlösung, objektspezifische 
Planung erforderlich.

bei außenputz nicht ausführbar. 

1) als kleinformatig können fenster/türen bis zur größten kantenlänge von 2,6 m oder einer fläche bis 2,6 m² 
angesehen werden.

2) bei nicht witterungsbelasteten bauteilen (fenster in loggia o.  ä.) ist alternativ die verwendung eines trennstreifens 
möglich. 

3) nur mit spritzbaren dichtstoffen

tabelle 3: beispielhafte einbaupositionen von fenstern und typische anforderungsempfehlungen*

* empfehlung für die auswahl von anschlüssen in abhängigkeit von einbaupositionen und größe bei weißen fensterprofilen

auswaHlkriterien und allgeMeine Hinweise zur faCHgereCHten Planung

10

15 (2)

160 –
300 mm

3

10

15 (2)

Fenstereinbau mauerwerksbündig (oft bei Neubau)

< 160 mm

3

12

WDVS / Putz Einbauposition des Fensters und Größe

fenster zurückgesetzt 
im wandbildner

fenster bündig 
mit dem wandbildner

fenster vor dem wandbildner 
(im dämmstoff)
überputzbare laibung erforderlich

beispielbilder 
bei wdvs

beispielbilder 
bei 
Putzfassaden

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

wdvs
≤ 160 mm

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a

wdvs
≤ 300 mm 

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a klasse a klasse a

außenputz
klasse d

oder
klasse e2)  

klasse C
oder 

klasse d 3)    
klasse b

sonderlösung, objektspezifische 
Planung erforderlich.

bei außenputz nicht ausführbar. 

1) als kleinformatig können fenster/türen bis zur größten kantenlänge von 2,6 m oder einer fläche bis 2,6 m² 
angesehen werden.

2) bei nicht witterungsbelasteten bauteilen (fenster in loggia o.  ä.) ist alternativ die verwendung eines trennstreifens 
möglich. 

3) nur mit spritzbaren dichtstoffen

tabelle 3: beispielhafte einbaupositionen von fenstern und typische anforderungsempfehlungen*

* empfehlung für die auswahl von anschlüssen in abhängigkeit von einbaupositionen und größe bei weißen fensterprofilen

auswaHlkriterien und allgeMeine Hinweise zur faCHgereCHten Planung

10

15 (2)

160 –
300 mm

3

10

15 (2)

Fenstereinbau vor dem Mauerwerk (Sonderfall)

< 160 mm

3

12

WDVS / Putz Einbauposition des Fensters und Größe

fenster zurückgesetzt 
im wandbildner

fenster bündig 
mit dem wandbildner

fenster vor dem wandbildner 
(im dämmstoff)
überputzbare laibung erforderlich

beispielbilder 
bei wdvs

beispielbilder 
bei 
Putzfassaden

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

klein-
formatig1) ≤ 6 m² ≤ 10 m²

wdvs
≤ 160 mm

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a

wdvs
≤ 300 mm 

klasse C klasse C klasse b klasse b klasse a klasse a klasse a klasse a klasse a

außenputz
klasse d

oder
klasse e2)  

klasse C
oder 

klasse d 3)    
klasse b

sonderlösung, objektspezifische 
Planung erforderlich.

bei außenputz nicht ausführbar. 

1) als kleinformatig können fenster/türen bis zur größten kantenlänge von 2,6 m oder einer fläche bis 2,6 m² 
angesehen werden.

2) bei nicht witterungsbelasteten bauteilen (fenster in loggia o.  ä.) ist alternativ die verwendung eines trennstreifens 
möglich. 

3) nur mit spritzbaren dichtstoffen

tabelle 3: beispielhafte einbaupositionen von fenstern und typische anforderungsempfehlungen*

* empfehlung für die auswahl von anschlüssen in abhängigkeit von einbaupositionen und größe bei weißen fensterprofilen

auswaHlkriterien und allgeMeine Hinweise zur faCHgereCHten Planung

10

15 (2)

160 –
300 mm

3

10

15 (2)

Klassifi zierung nach VDPM 

Klasse D Klasse A Klasse A Klasse A Klasse A

© VDPM (3)

© VDPM (3)

© VDPM (3)
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1620 
 Anputzleiste ECO

Mit Gewebe und PE-Dichtband

 Schlagregen- und winddicht
 Selbstklebend
 Für geringe Bewegungsaufnahme

 DT 1632 
 Anputzleiste 
Teleskop

3-D Bewegungsaufnahme, 
entkoppelt

 Für Dämmstoffstärken bis 300mm
 Optisch ansprechender

Putzanschluss (Schattenfuge)
 Schlagregen- und winddicht
 Selbstklebend
 Auch mit Dichtlippe erhältlich

Technische Daten

Gewebebreite: 10 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Bewegungsaufnahme: 3 mm

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse D

Technische Daten

Gewebebreite: 12,5 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 160 g/m²

Bewegungsaufnahme: Druck: bis 2 mm 
Zug: 4,5 mm, 
Scherung bis 4 mm 
(+/- 2 mm)

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse A

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 1,40 m 60

Weiß 2,40 m 30

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,40 m 25

Anthrazit 2,40 m 25

 DT 1621 
Anputzleiste 
Teleskop 3D ECO

3-D Bewegungsaufnahme,
entkoppelt, selbstklebend

 Für Dämmstoffstärken bis 300mm
 Dreidimensionale Bewegungs-

aufnahme (3D)
 Selbstklebendes PE-Dichtband
 Abknickbare und fl exible 

Schultzlasche
 Schlagregendicht (Typ BG 1)

Technische Daten

Gewebebreite: 10 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 145 g/m²

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse A

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,40 m 25

Anthrazit (RAL 7016) 2,40 m 25
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1631 
 Anputzleiste 
Teleskop Keramik

3-D Bewegungsaufnahme, 
entkoppelt, für keramische 
Beläge

 Für Dämmstoffstärken bis 300mm
 Optisch ansprechender

Putzanschluss (Schattenfuge)
 Schlagregen- und winddicht
 Selbstklebend

 DT 1633 
 Rollladen-
Anschlussprofil

Anputzleiste für seitlichen 
Anschluss an Rollladen-
führungsschienen

 Für hohe Bewegungsaufnahme
 Abknickbare Schutzlasche
 Schlagregendicht

Technische Daten

Gewebebreite: 12 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 160 g/m²

Bewegungsaufnahme: Druck: 2 mm 
Zug:  4,5 mm 
Querscherung:
4 mm (+/- 2 mm)

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse A

Geprüft nach: MO-O1/1

Technische Daten

Gewebebreite: 12,5 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 160 g/m²

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse A

Farbton Länge Stk. / VE

Grau 2,60 m 30

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,40 m 25

 DT 1622 
 Anputzleiste 
Perfekt SF

3-D Bewegungsaufnahme, 
entkoppelt, mit integriertem 
Fugendichtband 

 Schlagregen- und winddicht (BG1)
 Für hohe Bewegungsaufnahme
 Optisch ansprechender 

Putz anschluss (Schattenfuge)
 Für Dämmstoffstärken bis 400 mm

Technische Daten

Gewebebreite: 12,5 cm

Maschenweite: 4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe: ca. 160 g/m²

Klassifi zierung nach 
VDPM Merkblatt:

Klasse A

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 2,40 m 25

Anthrazit 2,40 m 25
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Anputzleisten und -profi le

 DT 1670 
 Fugendichtband 
Typ 15

Systemabdichtungsband für 
Anschlüsse

 Schlagregen- und winddicht (BG1)
 Imprägniert
 Wärme- und schalldämmend
 Vorkomprimiert
 Selbstklebend

Technische Daten

Material: PU-Weichschaum

Baustoffklasse
(DIN 4102):

B1 (schwer entfl ammbar)

Farbton Länge Stk. / VE

Grau
Fugenbreite 2 – 6 mm 
(10 m Rolle)

20

Grau
Fugenbreite 3 – 9 mm 
(8 m Rolle)

20

Grau
Fugenbreite 5 – 12 mm 
(6 m Rolle)

20

 DT 1671 
 Dichtschaum FLEX

Elastischer Dichtschaum

 Hohe Flexibilität
 Luft- und Schlagregendicht
 Feuchtigkeitserhärtend
 Vielseitig einsetzbar

 DT 1675 
 Haftvlies

Selbstklebendes
Putz-Haftvlies

 Schlagregendicht
 Vollfl ächig selbstklebend
 Schnelle Überarbeitung

ohne Wartezeit
 Vielseitig einsetzbar

Technische Daten

Baustoffklasse
(DIN 4102):

B2 (normal entfl ammbar)

Temperatur-
beständigkeit:

- 40° C bis + 90° C, 
kurzfristig + 120° C

Technische Daten

Abmessung (L x B): 25 m x 200 mm

Baustoffklasse
(DIN 4102):

B2 (normal entfl ammbar)

Bewegungsaufnahme: 10% Längs- und 
Querdehnung

Inhalt Stk. / VE

750 ml 12

Farbton Stk. / VE

Schwarz 1
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Laibungssysteme

 DT 1635 
 Laibungsplatte 
EPS Vario

Laibungselement mit
Feinputzbeschichtung

 Einfache Montage
 Eingeklebter Kombiwinkel 

mit Gewebe
 Optisch ansprechend
 Rationelle Herstellung von

Fensterlaibungen

 DT 1636 
 Anschlussprofil 
Laibungsplatte Vario

U-Profi l zur Kombination mit 
Laibungsplatte EPS Vario

 Schlagregen- und winddicht
 Kunststoffprofi l 
 Selbstklebendes Dichtband

 DT 1637 
 Baukraftkleber

Universell einsetzbarer
PUR-Konstruktionsklebstoff

 Natursteinverträ glich
 Extreme Klebkraft
 UV-, witterungs- und

alterungsbestä ndig
 Für Stoßfugen für Fassadenprofi le

Technische Daten

Ausladung: 155 mm / 195 mm / 
235 mm / 400 mm

Baustoffklasse
(DIN 4102):

B1 (schwer entfl ammbar)

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit λB:

0,035 W / (m*K)

Stärke:  14 mm

Technische Daten

Stärke: 14 mm

Technische Daten

Temperaturbeständig-
keit (ausgehärtet):

- 30°C bis + 110°C

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 1,35 m 1

Weiß 1,60 m 1

Weiß 2,00 m 1

Weiß 2,70 m 1

Farbton Länge Stk. / VE

Weiß 1,35 m 1

Weiß 1,60 m 1

Weiß 2,00 m 1

Weiß 2,50 m 1

Farbton Inhalt Stk. / VE

Beige 470 g 12



37

Fensterbänke

Sonderanfertigungen nach
RAL auf Anfrage.

natur eloxiert EV 1 pulverbeschichtet RAL 9016

mittelbronce eloxiert C33 pulverbeschichtet RAL 7016

Abzugsmaß = 6 mm pro Endstück

Bordprofi lBordprofi l

Fenster

MauerwerkWDVS

≥ 40 mm

GESAMTES FENSTER-
BANKPROGRAMM

Merkmale
Oberfl ächenschutz
bei Lieferung:
Wetterfeste PVC-Schutzfolie 
zum Schutz vor Beanspru-
chung durch Kalk, Putz oder 
Mörtel bei Standardober-
fl ächen

Tropfkante:
40 mm

Anschraubkante:
25 mm

Lieferlänge:
Nach Maß, max. 6015 mm

dunkelbronce eloxiert C34

Gleitendstück

 22 mm Putzkante

  Wasserdichter seitlicher 
Abschluss

 Schlagregendicht

 Dehnungsausgleich 
 bis zu 3 mm pro Seite

 In allen Eloxal-Oberfl ächen 
 und RAL-Farbtönen lieferbar

EINBAU / BERECHNUNG
Fensterbanklänge und -ausladung
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Grundierungen

Farbton Inhalt Stk. / Pal.

Weiß 8 kg 60

Weiß 18 kg 24

 Putzgrund grob

Pigmentierter Putzgrund
für innen und außen

 Haftvermittler und Aufsperrbremse
 Griffi ger Grundanstrich
 Alkalibeständig
 Hoch wasserdampfdurchlässig

Technische Daten

Verbrauch: ca. 300 – 350 g/m²

Verdünnung: mit max. 30 % Wasser

INDIVIDUELLE FASSADEN

Klinkerriemchen & 
Flachverblender
Von retro rustikal bis 
hin zur typischen, roten 
Klinker-Atmosphäre.

Historisch
Die historischen Handwerks-
techniken in der Putzapplikation 
erleben eine Renaissance.

Kreativ
Von der pulsierenden 
Großstadt inspiriert! 
Retro industrielles 
Fassadendesign. 
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Schlussbeschichtungen

 DT 1702 
 Mineralputz K

Dünnschicht Mineral-Edelputz 
für innen und außen

 Hoch diffusionsfähig
 Natürliche algen- und pilzhemmende 

Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
 Handverarbeitbar und

maschinengängig
 Ohne biozide Zusätze

 DT 1705 
 Edelkratzputz

Dickschicht Mineral-Oberputz 
für hochwertige, echte Kratz-
putzfassaden

 Hoch diffusionsfähig
 Handverarbeitbar und

maschinengängig
 Hoch alkalisch – natürlicher Schutz 

gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 2,7 kg/m2

K 3,0 mm ab 3,7 kg/m2

Druckfestigkeitskl.: CS II (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: PII (DIN 18550)

Brandverhalten
(DIN EN 13501):

A1 (nicht brennbar)

Farbton: Naturweiß

Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 18 kg/m²
K 4,0 mm ab 21 kg/m²
K 6,0 mm ab 24 kg/m²
K 8,0 mm ab 30 kg/m² 

Druckfestigkeitskl.: CS I (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: PII (DIN 18550)

Brandverhalten
(DIN EN 13501):

A1 (nicht brennbar)

Farbton: Naturweiß

Körnung Inhalt Stk. / Pal.

2,0 mm 25 kg 42

3,0 mm 25 kg 42

Körnung Inhalt Stk. / Pal.

2,0 mm 25 kg 42

4,0 mm 25 kg 42

6,0 mm 25 kg 42

8,0 mm 25 kg 42

Auch mit

Glimmer

Mineralische Oberputze

 DT 1712 
Mineralputz LEICHT

Mineralischer Leichtputz für 
innen und außen

 Extrem leichtes Material, 
ca. 30% leichter als herkömmliche 
Putze

 Geeignet für den Spritzwasser-
Sockelbereich

 Natürliche algen- und pilzhemmende 
Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität

 Ohne biozide Zusätze

Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 1,8 kg/m2

K 3,0 mm ab 2,9 kg/m2

Druckfestigkeitskl.: CS I nach (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II nach DIN 18550 

Brandverhalten
(DIN EN 13501):

A1 (nicht brennbar)

Körnung Inhalt Stk. / Pal.

2,0 mm 20 kg 42

3,0 mm 20 kg 42

Extrem

Ergiebig
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Schlussbeschichtungen
Pastöse Oberputze

 Kratzputz außen

Dispersions-Strukturputz mit 
vorbeugendem Filmschutz

 Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
 Sehr strapazierfähig
 Diffusionsoffen
 Hoch witterungsbeständig

 Silicon-
Kratzputz FZ

Siliconharz-Strukturputz mit 
vorbeugendem Filmschutz 

 Hoher Siliconharzanteil
 Hoch diffusionsfähig
 Schlagregendicht
 Hohe Widerstandsfähigkeit gegen 

Algen und Pilze (fi lmgeschützt)

 Silicon-
Strukturputz

Fassadenputz auf
Siliconharzbasis 

 Wetterbeständig
 Wasser- und schmutzabweisend
 Hoch diffusionsfähig
 Schlagregendicht

Körnung Verbrauch Inhalt

2,0 mm ab 3,0 kg/m² 25 kg

3,0 mm ab 4,0 kg/m² 25 kg

Körnung Verbrauch Inhalt

1,5 mm ab 2,4 kg/m² 25 kg

2,0 mm ab 3,0 kg/m² 25 kg

3,0 mm ab 4,0 kg/m² 25 kg

Körnung Verbrauch Inhalt

1,5 mm ab 2,4 kg/m² 25 kg

2,0 mm ab 3,0 kg/m² 25 kg

3,0 mm ab 4,0 kg/m² 25 kg
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Schlussbeschichtungen
Fassadenfarben

 Faloxan FZ

Silicon-Reinacrylat-Hybrid-
Fassadenfarbe mit vor -
beugendem Filmschutz

 Hervorragende Wasserdampf-
durchlässigkeit

 Optimierte Bindung der Tönpigmente
 Für WDV-Systeme empfohlen
 Hohe Farbtonstabilität
 Matt

B
este Farbtonstabili

tä
t

FA
RBSYSTEM

plus

 SI-Fusion FZ

Silicon-Hybrid-Fassadenfarbe 
mit Nano-Keramik-Technologie 
und vorbeugendem Filmschutz

 Schnelle Rücktrocknung der Fassade
 Nicht thermoplastisch
 Extrem reduzierte Verschmutzungs-

neigung
 Hohe Farbtonstabilität
 Mineralmatt

B
este Farbtonstabili

tä
t

FA
RBSYSTEM

plus

 DinoSil-
Fassadenfarbe

Hoch diffusionsfähige Silikat-
Fassadenfarbe nach DIN 18363

 Zertifi ziert für historische Gebäude
 Brandschutzklasse A2-s1, d0 (nicht 

brennbar) nach DIN EN 13501-1
 Hoch CO2-durchlässig
 Geringe Verschmutzungsneigung
 Mineralmatt

Technische Daten

Verbrauch: ca. 170 ml/m² 

Farbtonstabilität: Klasse A, Gruppe 1-3, 
je nach Farbton

Technische Daten

Verbrauch: ca. 170 ml/m² 

Farbtonstabilität: Klasse A, Gruppe 1-3, 
je nach Farbton

Technische Daten

Verbrauch: ca. 180 ml/m² 

Farbtonstabilität: Klasse B, Gruppe 1-3, 
je nach Farbton

Farbton Inhalt

Weiß 1 l / 5 l / 12,5 l

Base 2 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l

Base 3 1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l

Farbton Inhalt

Weiß 1 l / 5 l / 12,5 l

Base 2 1 l / 5 l / 12,5 l

Base 3 1 l / 5 l / 12,5 l

Farbton Inhalt

Weiß 1 l / 5 l / 12,5 l

Base 2 1 l / 5 l / 12,5 l

Base 3 1 l / 5 l / 12,5 l
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Kellerdecken- und 
Dachbodendämmung

Stärke m² / VE

50 mm 5,00 m²

60 mm 4,00 m²

80 mm 3,00 m²

100 mm 2,50 m²

120 mm 2,00 m²

140 mm 1,50 m²

Stärke m² / VE

50 mm 4,50 m²

60 mm 4,00 m²

80 mm 3,00 m²

100 mm 2,00 m²

120 mm 2,00 m²

140 mm 1,50 m²

Stärke m² / VE

50 mm 5,00 m²

60 mm 4,00 m²

80 mm 3,00 m²

100 mm 2,50 m²

120 mm 2,00 m²

Stärke m² / VE

79 mm 0,74 m²

99 mm 0,74 m²

119 mm 0,74 m²

139 mm 0,74 m²

159 mm 0,74 m²

179 mm 0,74 m²

199 mm 0,74 m²

DT 2272 DT 2270 DT 2280 DT 2790
EPS 

Kellerdecke
EPS 

Kellerdecke
EPS 

Kellerdecke
EPS Speicher-

bodendämmung
035 PLUS 035 Deko 035

Oberfl äche weiß glatt weiß glatt weiß-strukturiert Holz glatt

Brandverhalten
(DIN EN 13501)

E E E E

Kantenausbildung
Gefaste Kanten,

Nut & Feder
Gefaste Kanten,

Nut & Feder
Stufenfalz

EPS und 19 mm
Spanplatte umlaufend

Nut & Feder

Bemessungswert λB

W / (m*K)
0,035 0,035 0,035 0,035

Abmessungen
(L x B)

500 x 500 mm 1000 x 500 mm 500 x 500 mm 1210 x 610 mm
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Kellerdecken- und 
Dachbodendämmung

Stärke m² / Pal.

60 mm 20,00 m²

80 mm 15,00 m²

100 mm 12,00 m²

120 mm 9,00 m²

140 mm 8,00 m²

160 mm 6,00 m²

180 mm 6,00 m²

Stärke m² / Pal.

50 mm 136,13 m²

60 mm 113,44 m²

80 mm 85,08 m²

100 mm 68,06 m²

120 mm 56,72 m²

140 mm 42,54 m²

160 mm 42,54 m²

Stärke m² / Pal.

60 mm 50,00 m²

80 mm 37,50 m²

100 mm 25,00 m²

120 mm 25,00 m²

DT 2385 DT 2387 DT 2389 DT 2390
MiWo 

Kellerdecke
MiWo 

Kellerdecke
MiWo 

Kellerdecke
MiWo 

Kellerdecke
035 PLUS 035 WEIß PLUS 035 DEKO

1-seitig mit naturweißem 
Glasvlies kaschiert

1-seitig mit naturweißem 
Glasvlies kaschiert

2-seitige Haftbeschichtung, 
WLG 035

1-seitig mit weißem 
Dekorvlies kaschiert

A1 A1 A1 A1

Stumpf Stumpf Stumpf Stumpf

0,035 0,035 0,035 0,032

800 x 625 mm 1194 x 594 mm 1200 x 400 mm 1250 x 625 mm

Stärke m² / Pal.

60 mm 19,20 m²

80 mm 14,40 m²

100 mm 11,52 m²

120 mm 9,60 m²

140 mm 7,68 m²

160 mm 5,76 m²



44

Kellerdecken- und 
Dachbodendämmung

 DT 1002 
 Baukleber

Zur Verklebung von
Kellerdeckendämmplatten

 Mineralisch
 Hohe Anfangshaftung
 Standfest

 DT 1218 
 Deckendämm-
schraube

Zugelassene
Deckendämmschraube

 Für Betonuntergründe
 Leichte Montage: 

bohren, einschrauben - fertig!
 Geringe Verankerungstiefe
 Selbstschneidend

 DT 1219 
 Deckendämmteller

Dübelteller zur Kombination 
mit Deckendämmschraube

 Optimierte Tellergeometrie zur 
besseren Einpassung

 Erhöhter Schutz vor Korrosion und 
scharfen Kanten

Technische Daten

Brandverhalten
(DIN EN 13501):

A1 (nicht brennbar)

Verbrauch: 6 mm Zahnung:
ca. 2,7 kg/m²
8 mm Zahnung:
ca. 3,1 kg/m²
10 mm Zahnung:
ca. 3,8 kg/m

Technische Daten

Nutzungskategorien 
nach ETA:

A (Normalbeton)

Durchmesser: 7,3 mm

Kopfdurchmesser: 24 mm

Verankerungstiefe: 25 mm

Technische Daten

Durchmesser: 70 mm

Farbton Maße (L) Stk. / VE

ca. RAL 9002 50 – 200 mm 100

Farbton Inhalt Stk. / Pal.

Grau 25 kg 42

Farbton Stk. / VE

ca. RAL 9002 100
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Zeichenerklärung

Das EMICODE®-Siegel EC1PLUS ist die Premiumklasse, die die Grenze 
des technisch Machbaren beschreibt. 2010 eingeführt, setzt sie noch 
einmal deutlich strengere Grenzwerte als die beste Klasse EC1. Die mit 
diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und 
Gesundheitsansprüche.

Produkte mit diesem Signet bieten erhöhten Schutz gegen Algen- und 
Pilzbefall dank verkapselter Fungizid- und Algizid-Additive.

Mit diesem Signet gekennzeichnete Produkte sind in vielfältiger 
Farbauswahl über unser DinoMix Premium-Tönsystem abtönbar.

Wer aktuell beim Neubau die KfW-Förderung steigern will, muss 
die Förderstufe „Energiesparende Wohngebäude mit QNG“ erreichen. 
Dahinter verbirgt sich das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltige 
Gebäude. Damit wird, so das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB), ein einheitliches Verständnis von 
Nachhaltigkeit gefördert und gleichzeitig eine rechtssichere Grundlage 
für die Vergabe von Fördermitteln geschaffen.

Damit ist der PIR-Dämmstoff schon jetzt QNG-fit für eine höchstmögliche 
KfW-Förderung von Neubauvorhaben.

Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), die das Umweltzeichen 
pure life tragen, erfüllen die Anforderungen des AgBB hinsichtlich 
ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe (VOC oder 
Formaldehyd).

Der Prüfstandard WKI-PS-EPUD-001 des Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-
Instituts (WKI) bildet die Grundlage für die Vergabe des Umweltzeichens 
"pure life". Hierfür wird das europäisch genormte Prüfverfahren 
entsprechend DIN CEN/TS 16516 angewendet.

Das Signet zur Verdeutlichung der neuen Bindemittel-Technologie mit 
keramischen Micropartikeln. Sicherheit für perfekte Oberflächen.

(1) gem. BFS-Merkblatt Nr. 26 (2) Total Solar Refl ectance (3) gem. BFS-Merkblatt Nr. 21

B
este Farbtonstabili

tä
t

FA
RBSYSTEM

B
este Farbtonstabili

tä
t

FA
RBSYSTEM

plus

FASSADE SOLID steht für Produkte, die Bindemittel in der höchsten 
Klassifikation A (1) enthalten. In Kombination mit mehr als 600 aus-
gewählten anorganischen Farbtönen (Gruppe  1 (1)) aus unserem 
Farbfächer VISION 2.0, generieren wir die bestmöglichste Farbton-
stabilität. FASSADE SOLID Plus steht für Produkte, die durch 
Werkstönungen zusätzlich mit speziellen TSR (2) Pigmenten versehen 
werden können, um sensible Untergründe mit beabsichtigten farblich 
dunklen Fassadenflächen vor einem zu hohen Aufheizen zu schützen. 
Hellbezugswertunterschreitungen sollten grundsätzlich bei Porenbeton 
nicht unter 30 und bei WDV-Systemen nicht unter 20 liegen. Durch den 
Einsatz unserer TSR-Technologie generieren wir die bestmöglichste 
Farbtonstabilität (1) bei Hellbezugswerten unter 20 (3) auf WDV-Systemen.

Das Ü-Zeichen kennzeichnet Bauprodukte, die durch eine 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im Rahmen
der bauaufsichtlichen Zulassung durch ein Prüfinstitut fremdüberwacht, 
geprüft und zertifiziert werden.
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