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Die erste echte Rapid-Qualitat
mit zusatzlichen Mineral-Vorteilen
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Fusion von Mineral- und
Rapid-Technologie

SOL-Rapid ist die Verschmelzung eines neuen Hochleistungs- und eines be-
wahrten mineralischen Bindemittels. Erganzt durch eine hohe Pigmentierung
und spezielle Additivkombinationen entstand eine neue Innenfarbe, die es in
dieser Form bisher noch nicht gab:

Den verarbeitungstechnischen Vorteilen der klassischen Rapid-Innenfarben
wurden die physikalischen Vorteile der Mineralfarben hinzugefiigt.

Der hohe mineralische Anteil in SOL-Rapid sorgt dafur, dass die Oberflachen
hochst diffusionsoffen bleiben und so die Voraussetzung fur ein gesundes
Raumklima schaffen. Durch die Alkalitat der mineralischen Bestandteile wird
auf Konservierungsmittel verzichtet und die beschichteten Decken und Wande
sind mit einer nattrlichen Bakterien- und Schimmelhemmung geschitzt.

Die Kombination der Technologien setzt einen neuen Standard
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Branchenfluhrende Hersteller haben SOL-Rapid auf verarbeitungstechnische Eignung und Vertraglichkeit

mit ihren Produkten getestet.
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Rapid wird mineralisch erganzt
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Mit der héchsten Wasserdampfdurchlassigkeits-

Klasse V1 ist SOL-Rapid eine der diffusionsfahigsten Bakterien und Mikroorganismen leben im neutralen pH-

Rapid-Innenfarben. Bereich (pH 6,6 — 7,5). Nur wenige Arten sind im Bereich

SOL-Rapid erméglicht den Feuchteaustausch dber pH 9 noch Uberlebensfahig.

an Decken und Wanden und tragt wesentlich zu einem SOL-Rapid ist mit einem pH-Wert 11 basisch (alka-

gesunden Wohnklima bei. lisch). Durch die mineralischen Anteile bleibt die na-

tarliche Alkalitat des Anstrichs dauerhaft erhalten.

SOL-Rapid schiitzt somit alle Wande in Wohn-
und Arbeitsraumen naturlich gegen den Befall
von Bakterien und Schimmelpilzen.
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\ Dinova - verlassliche Farben
aus Konigswinter

Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke fiir das Malerhandwerk. In dieser langen
Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten sind wir ein Qualitatsgarant
im Markt. Wir wissen, worauf es bei professionellen Dispersionen, Putzen und Lacken ankommt.

MADE IN
GERMANY

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit Gber 100 zuverldssigen und versierten Mitarbeitern Bewahrte Produkte,
pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte. auf die Sie sich
Auch wenn sich seit unserem Griindungsjahr die Welt komplett verandert hat, Dinova steht nach verlassen kénnen.

wie vor fir bewahrte Qualitatsfarben ,Made in Germany”.
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